Schützen Sie sich vor lästigen Insekten

Entscheiden Sie sich für perfekte Lösungen, die sich durch Qualität, Langlebigkeit, Bedienfreundlichkeit und eine ansprechende Optik auszeichnen. Insektenschutzsysteme von LAKAL stellen auf einfache, effektive und umweltfreundliche Weise sicher, dass Sie auch bei geöffneten Fenstern und Türen ungestört essen, trinken und schlafen können.

LAKAL bietet als komfortable Lösung Rollladen und Insektenschutz in einem Kasten an. Beide Systeme laufen auf getrennten Führungsschienen und können auch unabhängig voneinander bedient werden. Um im Sommer trotz offenen Fensters den erholsamen Schlaf genießen zu können, schließen Sie z.B. das Insektenschutzgewebe und lassen den Rollladen so weit geöffnet, wie Sie es wünschen.

Die seitlichen Führungsschienen sorgen mit ihren Schrägbürsten für einen geräuscharmen Lauf und einen sicheren Halt bei Windeinwirkung. Zusätzlich schützen Sie ihr Insektenschutzgewebe in der Nacht durch den Rollladenpanzer. Möchten Sie im Winter auf das Insektenschutzgewebe verzichten, schieben Sie das Gewebe einfach nach oben in den Kasten.

Die Bedienung des Insektenschutzgitters erfolgt mit Federwelle und zwei Handgriffen oder per Einhandbedienung. Die untere Arretierung erfolgt durch beidseitige Zahnstangen, die in den Führungsschienen angebracht werden. Die Abdichtung der Griffleiste zur Fensterbank bzw. zum Fensterrahmen erfolgt durch Bürstendichtungen. LAKAL-Rollladen können von Hand (Gurt, Kurbelstange oder Federwelle), per Wippschalter, oder auch vollautomatisch bedient werden.

Das Fiberglasgewebe ist in den Farben anthrazit und schwarz lieferbar. Für die Kästen und Rollladen stehen viele Standardfarben und alle Farben aus dem RAL-Spektrum zur Verfügung.

Das System ist in allen Kastenvarianten als Vorbauelement (RUKA, VA, RS, R, PTR oder PTS) erhältlich.
Einsatz Schrägbürste sicherer Halt
Insektenschutzsystem läuft geschützt hinter dem Rollladen .
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fiir Mini- Profile

HK 55 1S max. GroBe (Breite und Hohe)

neves Modell: Breite 160 -180 cm eine Hohe von 170 cm

Mindestelementbreite
47 cm Elementauenmaly

mdgliche Kastengréen

bis zu einer Breite von 160 cm eine Hohe von 258 cm

150 R/RS, 165 R/RS, 180 R/RS und 205 R/RS

Insektenschutzgewebe
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Fieberglasgewebe in den Farben anthrazit und schwarz
Bedienung
-/

Mit Federwelle sowie zwei Handgriffen oder Einhandbedienung
Position der Endleistenarretierung frei positionierbar




