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Innovative Torlösungen, automatisierte Steuerungen
LAKAL bedient Markttrends auf dem neuesten Stand der Technik
Passgenaue Torlösungen für jeden Anspruch sind die Spezialität des Saarbrücker Herstellers LAKAL, der zudem in den Sparten Rollladen, Sonnen- und Insektenschutzsysteme zu Hause ist. Aus diesem Hause stammt ein kleines Tor, das sich im Markt großer und stetig wachsender Beliebtheit erfreut – das Deckenlauftor „Alto S“. Der Erfolg des Tores kommt nicht von ungefähr: Frühzeitig erkannte das Unternehmen den Trend zu immer höheren Autos – ob Off-Road-Jeeps oder Familien-Vans –, die mitsamt Freizeit relevanter Abstellmöglichkeiten unter der Decke in vorhandene kleine Garagen passen mussten. Im Renovationsmarkt setzt das kleine Tor bei niedrigen Garagen mit geringer Sturzhöhe (50 mm) Maßstäbe: insbesondere weil es neben der flexiblen Anpassung an oft ungünstige Gegebenheiten durch viele funktionale Features überzeugt. Grund genug für LAKAL, die erfolgreiche Torvariante weiter auszubauen. 

Alto S in neuer Dimension
Das Deckenlauftor steht nun auch für einen Sturzbedarf von 135 mm zur Verfügung. Die stranggepresste Sturzblende ist für beide Höhen (50 und 135 mm) beidseitig verwendbar. Eine Sturzabdichtung ist standardmäßig im Lieferumfang enthalten. Durch einen vormontierten Federausgleich ist für den Händler eine schnelle Montage gewährleistet. Der Endverbraucher kann das Tor mit integrierter Beleuchtung komfortabel steuern, das Licht wird über den Handsender eingeschaltet. Für ein sicheres Öffnen und Schließen bietet Alto S eine geprüfte rückstellbare Fangvorrichtung, die das Tor im Ernstfall bei Seilbruch vor den geforderten Werten zuverlässig abfängt. Die stabile Verbindung vom Motor zum Panzer wird durch eine stranggepresste Abschluss-Lamelle ermöglicht. Neben den funktionalen Aspekten überzeugt das Deckenlauftor mit seinem modernen Design, das in einer Vielzahl attraktiver Farbgebungen erhältlich ist. Das Tor Alto S ist für eine Maximalbreite von 320 cm und Maximalhöhe von 200 cm bei Sturzhöhe 50 mm und 135 mm ausgelegt; bei Maximalhöhe 300 cm ist eine Breite von 220 cm möglich.

Modernste Motorsteuerung für Rolltore

Den gewachsenen Ansprüchen an eine automatisierte Steuerung und individuelle Bedienung von Rolltoren begegnet das Unternehmen mit seiner Innovation „LAKAL RDC Vision“. Inklusive variabler Anschlussmöglichkeiten, einsetzbar als Impuls-, Zug- oder Schlüsseltaster und komfortabler Auswahl verschiedener Steuerungsfunktionen über integrierte DIP-Schalter ganz nach Wunsch. Die Motorsteuerung besteht aus einem Funk-, einem 4-kanal Handsender für die definierte Ansteuerung der Funktionen „AUF“, „STOPP“ und „ZU“ über Funk sowie einem vormontierten Netzanschlusskabel. Für eben diesen schnellen Anschluss und einen einwandfreien Betrieb stehen darüber hinaus verwechslungssichere steckbare Anschlussklemmen, eine Störungsanzeige über die integrierte Beleuchtung und LED sowie leicht austauschbare Glasrohrsicherungen für Motor und externe Beleuchtung zur Verfügung. Bei LAKAL werden alle verkaufte Tore vorverkabelt. Neben der elektronischen Laufzeitüberwachung kann das automatische Schließen wahlweise über eine Zeit-Funktion oder nach Durchfahrt gesteuert werden. Die einstellbare Vorwarnzeit, ausgelöst durch ein blinkendes Warnlicht, sorgt in Verbindung mit der elektrischen bzw. opto-elektronischen Sicherheitskontakleiste für maximalen Schutz bei der Tor-Bedienung. Der Nutzer kann diese zugeschnitten auf seine individuellen Ansprüche programmieren lassen: So lässt sich eine Teilöffnung über Funk einlernen und ansteuern, ebenso die separate Beleuchtung, ferner können nicht benötigte einzelne Sendertasten und Sender gezielt gelöscht werden. Mit RDC-Vision strebt das Unternehmen an, dass für LAKAL-Kunden im Segment motorisierte Steuerung keine Wünsche offen bleiben.

Weitere Informationen unter

LAKAL GmbH - Zinzinger Straße 11, 66117 Saarbrücken

Telefon: 06 81 / 9 26 09-0, Fax: 06 81 / 58 55 61

E-Mail: info@lakal.de, Internet: www.lakal.de  
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