LAKAL GmbH – Rollladen, Tore, Sonnen- und Insektenschutz; Saarbrücken
Maßarbeit für jede Anforderung - LAKAL bietet eine neue Generation von Insektenschutz-Plissees an. Das Plissee wird nach Maß angepasst und eignet sich besonders für schwierige Einbausituationen. 

Das Plissee von LAKAL ist durch seine Bauweise besonders leichtgängig und daher für den Dauerbetrieb geeignet. Bewusst wurde auf die klassische Doppelkettenkonstruktion mit Ketten in beiden Flügelprofilen verzichtet. Diese Montageart führte in der Regel zu einem „Ruckeln“ und damit zu einem unsauberen Laufverhalten bei breiteren Elementen. Die Kette des Plissees von LAKAL jedoch ist starr am Befestigungsprofil montiert, sie wird beim Öffnen und Schließen ausschließlich sanft über das Schiebeprofil geführt. Um höchste Qualität in der Fertigung zu gewährleisten, verwendet LAKAL situationsangepasste Materialien. Die mitgelieferten Griffe und die Kette bestehen aus UV-stabilisiertem Kunststoff. Für das Aluminiumprofil verarbeitet LAKAL stranggepresstes Aluminium nach DIN EN 1202-2 in hochwertiger Legierung. Das Gewebe ist dank kreuzpunktgeschweißten Polypropylenfäden mit einer Maschung von 1,27 x 1,27 mm besonders stabil. 

Bei geöffnetem Plissee fixiert ein Verschlussteil das Plissee sicher, geschlossen wird es durch ein Magnetband gehalten. Das flache Laufschienenprofil ermöglicht einen barrierefreien Eingang in den Wohnbereich. Die Griffschale kann einfach eingeclipst werden und ist in der Höhe verschiebbar. Damit bleibt der Griff selbst für Kinder erreichbar. 

Durch unsere große Variantenvielfalt ist das Plissee individuell einsetzbar und wird nach Wunsch bei Mauerleibungsmontage oder der Montage an Holz-, Aluminium- und Kunststofftüren angepasst.

Für ein leichtes, schonendes Gleiten muss ein Plissee rechtwinklig montiert werden. Dank des integrierten Rahmensystems hängt die Rechtwinkligkeit nicht von den Gegebenheiten vor Ort ab, sondern ist bereits konstruktiv gegeben. Für LAKAL sind selbst schwierige Einbausituationen kein Problem. Ein spezielles Laufschienenprofil sorgt für einen geraden Lauf selbst auf schrägem Schwellenblech. Bei unebenem Boden oder hohem Rahmenprofil des Türblendrahmens steht ein Montagerahmenprofil zur Verfügung. Die Profile der Schiebeeinheit sind über spezielle Nutensteine mit dem Gewebe verbunden und nach oben hin abziehbar. Dieses wartungsfreundliche System erlaubt es, bei einem Gewebetausch die Profile leicht entfernen zu können und wiederzuverwenden.

Das Plissee soll besonders dezent auftreten. Dank der geringen Bauhöhe von 40mm wird die Durchgangshöhe nur minimal verkleinert. Bürsten in der oberen Laufschiene sorgen für ein ruhiges Laufverhalten. Die Bürstendichtung selbst ist durch die überstehende Profilkante nicht sichtbar. Selbst bei einer Breite von bis zu 1,7 m verschwindet das Gewebe komplett im Flügelprofil und ist daher vor Umwelteinflüssen geschützt. Wer dennoch ein auffälliges Plissee wünscht, kann durch die Farbgebung entsprechende Akzente setzen. Die Rahmenkonstruktion steht in verschiedenen Brauntönen sowie Weiß und Silber zur Verfügung und ist darüber hinaus in den Sonderfarben RAL und NCS erhältlich. Das Gewebe wird in der Farbe Anthrazit geliefert.

www.lakal.de
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