
Solarelemente



Motor OXIMO 40 DC



Batterie

Die Battery ist eingebaut und voll geladen geliefert



Solarpanel



Zone



Bestellformular



Installation



Solarelemente

Minimalbreite mit 1 Paneel : 64 cm

Minimalbreite mit 2 Paneel : 110 cm

Nur 60er Welle möglich

Federbandaufhänger, Clicsur und ZF Sicherung möglich

Verdeckte Anschlag

Kästen : 150 – 254 R; 150 – 205 RS, 165 – 180 VA et 150 – 205 RUKA

PTR wird im zweiten Step angelegt 

Bei Korrekter Installation : 2 Zyklen pro Tag sind möglich

Nur Linkroller Rechts (von Innen gesehen) möglich

Solarkit Oximo 40 WireFree RTS für SW 40 1.50 m 2.50 m

Oximo 40 DC RTS 3/23 47,0 cm 3 Nm 23 U/min 8 kg 7 kg

Oximo 40 DC RTS 6/18 47,0 cm 6 Nm 18 U/min 17 kg 14 kg

Oximo 40 DC RTS 10/12 47,0 cm 10 Nm 12 U/min 28 kg 23 kg

Solarkit Oximo 40 WireFree RTS für SW 60 1.50 m 2.50 m

Oximo 40 DC RTS 3/23 47,0 cm 3 Nm 23 U/min 6 kg 5 kg

Oximo 40 DC RTS 6/18 47,0 cm 6 Nm 18 U/min 13 kg 11 kg

Oximo 40 DC RTS 10/12 47,0 cm 10 Nm 12 U/min 22 kg 18 kg



Installation
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Installation


